
ba13AIR

SOLIDROC®AIR
ba13

La plaque de plâtre multifonction Très Haute Résistance  
pour tous les logements 

(1) Acoustique : PV PEUTZ A 3538-3F-RA-001

(2) Incendie : PV Efectis 05-V-151 + ext 06/1, 06/2, 18/10

> Poids : 11,5 kg/m²
> Type de bords : amincis BA13
> Largeur : 1200 mm
> Longueurs : 
   2600, 2700 et 3000 mm
> Couleur de parement : 
   Gris face et vert dos
> Conditionnement : 
    Lot de 32 plaques

Caractéristiques produit

Solidroc® BA13
Nouvelle technologie Solid

Découvrez la nouvelle plaque de plâtre très haute résistance

RÉSISTE AUX CHARGES LOURDES

formulation SOLID, pour la  

tenue des charges lourdes 

jusqu’à  200 kg* avec chevilles.

RÉSISTE AUX CHOCS ET IMPACTS

cœur ROC Très Haute Dureté 

(Type I suivant EN 520), pour une 

durabilité renforcée de l’ouvrage.

RÉSISTE À L’EAU ET L’HUMIDITÉ 
H1 - EN 520 ::   

pour une utilisation dans 

toutes les pièces de la maison.  

RÉSISTE AUX BRUITS 

ET SONS 

gain de 3 dB par rapport  

à une cloison standard.

Cœur SOLID et ROC

Solution durabilité : Cloison D72/48 Solidroc® Air BA13

Rw + C
42 dB(1) EI 30(2)

Très haute 
dureté

Améliore 
la qualité  

de l’air intérieur

Charges
jusqu’à 200 kg*

Humidité
Hydrofuge

(H1)

> Pour plus de configurations, contactez Conseil Pro.

Poids : environ 12,5 kg/m²

Bords amincis (BA)

Largeur : 1200 mm

Longueur : 2600, 2700 et 3000 mm 

Couleur parement : face : gris et dos : vert

Conditionnement : lot de 32 plaques

Caractéristiques techniques


